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1 Aufgabenstellung

'LH QHUEDQGVJHPHLQGH :LUJHV SOD@WXXLH $&RD/QH/OD PQ:1 KBHWQY
II, Teilbereich 1 +fiir ein Plangebiet in Siershahn. Es ist vorgesehen, den Bereich als Allge-

meines Wohngebiet (WA-Gebiet) festzusetzen. Damit werden schon vorhandene Bebauun-

gen uberplant und die Voraussetzungen fur ein geplantes neues Wohngebiet mit einer ma-

ximal 2 -geschossigen Bebauung (Il + Dachgeschoss) geschaffen.

Im Rahmen der Bauleitplanung sind u.a. die im Plangebiet zu erwartenden Gerauschimmis-
sionen durch Gewerbe zu ermitteln und zu beurteilen.

Bzgl. der Gerduschimmissionen durch Gewerbe  sind folgende im Umfeld des Plangebiets
befindliche Betriebe zu beriicksichtigen:

X Nettomarkt

x Getrdnkemarkt
X Kfz-Betrieb

x Schreinerei

X Steinmetz

Basis des vorliegenden Gutachtens ist ein Entwurf des Bebauungsplans vom 22. Januar
2013.

2 Ortliche Verhéltnisse

Das Plangebiet befindet sich in der Ortsgemeinde Siershahn und wird wie folgt begrenzt:

x

im Westen durch GLH 6 WUD%H A,P :LHVHQJUXQG?:
X im 1RUGHQ GXUFK GLH JULHGHQVWUD®HIBEQGLH 6WUD% H A,P ¢
X im Suden durch gewerblich genutzte Bereiche (Getrankemarkt, Kfz-Betrieb, Steinmetz,
Schreinerei)
X im Osten durch Grunflachen

Die ErschlieBung des Plangebietes soll iiber die 6 WUD % HQ A,P :LHVHQJUX®RG3 XQG C
stral3e erfolgen.

Abbildung 3.1, Seite 9, zeigt das Untersuchungsgebiet.

27698_2013_936_21221787_01.docx
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Abbildung 2.1:  Ubersichtsplan mit Plangebiet

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.
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Ubersichtsplan mit Lage und Bezeichnung der Gewerbebetriebe
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3 Grundlagen

3.1 Beurteilungsgrundlagen

Die DIN 18005, Teii > @ AG6FKDOOVFKXW] LP 6WIGWH E D X8 HXKRWZHHLLO/X\Q K
von Gewerbelarm auf die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz TA Larm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm [2]. Nach TA L&arm

sind die Betriebsgerausche zur Tageszeit (06.00 - 22.00 Uhr) und zur Nachtzeit (22.00 -

06.00 Uhr) getrennt zu beurteilen. Tags ist ein Bezugszeitraum von 16 h mafRgebend, nachts

ist die lauteste zusammenhéngende Stunde zu betrachten.

Zur Beurteilung der Gerauschimmissionen nach TA Larm ist der Beurteilungspegel der Be-
triebsgerausche zu bilden und mit dem Immissionsrichtwert (IRW) zu vergleichen. Geman
TA Larm sind die Immissionsrichtwerte durch alle einwirkenden Betriebe zusammen einzu-
halten. Die Immissionsrichtwerte betragen nach TA Larm, Ziffer 6.1:

In Allgemeinen Wohngebieten (WA)

x 55 dB(A) tags (6 bis 22 Uhr)
X 40 dB(A) nachts (lauteste Stunde wahrend 22 bis 6 Uhr)

Spitzenpegelkriterium:

Gemald TA Larm, Ziffer 6.1 durfen auch einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen die Immis-
sionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB Uberschreiten, in der Nacht um nicht mehr
als 20 dB.

3.2 Betriebsangaben Gewerbebetriebe
3.2.1 Netto-SB-Markt

Nach Aussage eines Vertreters des Netto-SB-Markts existieren 50 betriebseigene Kunden-
parkplatze. In der vorliegenden Untersuchung wird von einem einfachen Stellplatzwechsel
pro Stunde pro Stellplatz in der Zeit von 07.30 Uhr bis 20.30 Uhr ausgegangen.

Die Offnungszeiten des Netto-SB-Markts sind von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Die Warenanlie-
ferung erfolgt per Lkw einmal taglich Uber die Rampe auf der Ostseite des Netto-SB-Markts.
Nach Aussage eines Vertreters des Netto-SB-Markts erfolgt einmal taglich nach 06.00 Uhr

27698_2013_936_21221787_01.docx
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eine Warenanlieferung. Die Entladung des Lkw erfolgt mittels elektrischem Flurférderfahr-
zeug und dauert etwa 30 min.

Zusétzlich findet noch einmal taglich eine Warenanlieferung fiir den hauseigenden Backshop
statt. Die Ware wird per Transporter (3,5 t) in der Zeit nach 06.00 Uhr angeliefert.

An der Sudostfassade des Netto-SB-Markts befindet sich eine Kélteanlage, die It. Schreiben
des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts Koblenz vom 15.03.1999 auf einen maximalen
Schallleistungspegel von Lya = 67 dB(A) zu begrenzen ist.

3.2.2 Getrankemarkt

Nach Aussage eines Vertreters des Getrdnkemarkts existieren 10 betriebseigene Kunden-
parkplatze. In der vorliegenden Untersuchung wird von einem einfachen Stellplatzwechsel
pro Stunde pro Stellplatz in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00
Uhr ausgegangen.

Die Warenanlieferung erfolgt per Lkw bis zu 4 mal taglich Gber die Zufahrt im Stidwesten des
Betriebsgelandes. Die Lkw befahren das Betriebsgelande, werden im Hof mittels Dieselstap-
ler entladen (Dauer ca. 30 min) und verlassen das Betriebsgelande wieder.

Die Warenauslieferung erfolgt mittels betriebseigenen Lkw (< 7,5 t) bis zu 2 mal taglich. Die
Beladung erfolgt ebenfalls mittels Dieselstapler.

Zusatzlich findet auf dem Betriebsgelande, hauptsachlich im Innenhofbereich, die Kommissi-
onierung der Ware statt. In der hier durchgefiihrten Untersuchung wird von 30 min pro h in
der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr ausgegangen. Nach Aussage eines Vertreters
des Getrankemarkts erfolgt die Kommissionierung mittels E-Stapler.

Im Rahmen einer Maximalabschétzung wird als zusatzliche Schallquelle von einer Kéaltean-
lage fur das Kihlhaus des Getrankemarkts ausgegangen, die kontinuierlich tGber 24h an 7
Tagen die Woche betrieben wird.

27698_2013_936_21221787_01.docx
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3.2.3 Kfz-Betrieb

Nach Aussage eines Vertreters des Kfz-Betriebs kann man von ca. 25 Kundenfahrzeugen
innerhalb der Betriebszeiten von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr ausgehen.

Die Warenanlieferung erfolgt mittels Transporter (< 3,5 t) bis zu 2 mal taglich tber die Zufahrt
im Sudwesten des Betriebsgeldndes. Die Transporter befahren das Betriebsgelande, werden
vor der Halle manuell entladen (Dauer ca. 15 min) und verlassen das Betriebsgelande wie-
der.

Nach Aussage eines Vertreters des Kfz-Betriebs fallen die tblichen Téatigkeiten in einem Kfz-
Betrieb an, ohne Lackierarbeiten und Motorenprufstand.

3.2.4 Steinmetz

Nach Aussage eines Vertreters des Steinmetz-Betriebs kann man von ca. 40 Kundenfahr-
zeugen innerhalb der Betriebszeiten von 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr ausgehen.

Die Warenanlieferung erfolgt mittels Lkw (< 7,5 t) bis zu 2 mal wdchentlich tber die Zufahrt
im Stidwesten des Betriebsgeldndes. Die Lkw befahren das Betriebsgelande, werden vor der
Halle manuell entladen (Dauer ca. 30 min) und verlassen das Betriebsgeléande wieder.

Die Warenauslieferung erfolgt mittels betriebseigenen Lkw (< 7,5 t) bis zu 2 mal taglich. Die
Beladung erfolgt ebenfalls manuell.

Nach Aussage eines Vertreters des Steinmetz-Betriebs fallen die tblichen Tatigkeiten in ei-
nem Steinmetz-Betrieb an.

3.2.5 Schreinerei

Nach Aussage eines Vertreters der Schreinerei kann man von ca. 60 Kundenfahrzeugen
innerhalb der Betriebszeiten von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr ausgehen.

Die Warenanlieferung erfolgt mittels Lkw (< 7,5 t) bis zu 2 mal taglich Gber die Zufahrt im
Sudwesten des Betriebsgelandes. Die Lkw befahren das Betriebsgeléande, werden vor der
Halle manuell entladen (Dauer ca. 30 min) und verlassen das Betriebsgelande wieder.

27698_2013_936_21221787_01.docx
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Die Warenauslieferung erfolgt mittels betriebseigenen Lkw bzw. Transporter (< 7,5 t) bis zu 5
mal taglich. Die Beladung erfolgt ebenfalls manuell.

3.3 Schallabstrahlung Gber die AuRenbauteile der Gebaude

Die Schallabstrahlung tber die Aul3enbauteile der Gebaude im Falle des Netto-SB-Markts
und des Getrdnkemarkt sind aufgrund der geringen Innenpegel und der existierenden Bau-
ausfihrungen zu vernachlassigen.

Fur die Abschéatzung der zu erwartenden Gerausche durch die restlichen hier untersuchten
Gewerbebetriebe (Kfz-Betrieb, Schreinerei und Steinmetz) wurden sowohl eigene Erfah-

rungswerte / Messwerte als auch Literaturangaben (speziell die TUV-6 WXGLH A+DQGZHUN X
Wohnen tEHVVHUH 1DFKEDUVFKDIW G XU RX])WerdhRgegbgdhFKHQ :DQGHO?3

So wurde bei den hier durchgefiihrten Berechnungen von folgenden Halleninnenpegeln aus-

gegangen:
Tabelle 3.1: Halleninnenpegel Gewerbebetriebe

Anlage Halleninnenpegel (L) in dB(A) maximale Betriebszeit in h
Kfz-Betrieb 75 10 h

Steinmetz 80 15h
Schreinerei 83 12 h

Die Angaben zu den maximalen Betriebszeiten stammen von den einzelnen Betreibern der
Gewerbebetriebe.

Die Hallen der 0.g. Gewerbetriebe weisen die Gblichen Bauausfiihrungen auf. Die Hallentore
waren zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung geschlossen, bei den Berechnungen werden die-
se aber im Rahmen einer Maximalabschatzung fur den Kfz-Betrieb als gedffnet angenom-
men.

Kippbare Fenster Richtung Plangeltungsbereich werden ebenfalls als zum Teil gedffnet an-
gesetzt.

27698_2013_936_21221787_01.docx
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3.4  AuBenanlagen

Die hier angesetzten Schallleistungspegel (Lwa) der Aul3enanlagen basieren zum Teil auf
Erfahrungswerten, zum Teil auf Angaben des Betreibers der Anlagen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Schallleistungspegel der bestehenden AuRenanlagen
sowie die Einsatzzeiten am Tag dargestellt.

Tabelle 3.2: Schallleistungspegel der AuRenanlagen sowie Einsatzzeiten
Anlage Schallleistungspegel (Lwa) in | Einsatzzeit in h
dB(A)
Netto-SB-Markt
AulBengerate Kélteanlage 67 24h
ank k
Getrankemarkt 75 24 h

AulRengerate Kélteanlage

35 Freiflachengeschehen ( Fahrverkehr und Verladevorgange)

Zur Ermittlung und Beurteilung der Betriebsgerduschsituation nach TA Larm sind nur die
Fahrbewegungen auf dem Betriebsgelande (Fahrzeuggerausche) zu beriicksichtigen.

Die Anzahl der Fahrbewegungen ergeben sich aus den Angaben im Kapitel 3.2. Zur Ermitt-
lung der in den Berechnungen anzusetzenden Emissionsdaten und Einwirkzeiten werden
Messergebnisse aus zahlreichen vorausgegangenen Untersuchungen bei vergleichbaren
Betrieben angesetzt sowie Betreiberangaben der hier untersuchten Gewerbebetriebe.

Tabelle 3.3: Schallleistungspegel Fahrverkehr und Verladevorgange

Betriebszustand Schallleistungspegel Ly in dB(A) Geschwindigkeit bzw.
Ausgangswert pro Stunde langenbezogen Dauer der Vorgénge

Lwa Lwa/h L.gq/ (m*h)

Fahren Lkw>751 104 - 64 v =10 km/h

Rangieren Lkw > 7,5t 97 79 - 1 min pro Lkw

Fahren Pkw 92 - 52 v =10 km/h

Fahren Transporter 97 - 57 v =10 km/h

27698_2013_936_21221787_01.docx
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Betriebszustand Schallleistungspegel Ly in dB(A) Geschwindigkeit bzw.
Ausgangswert pro Stunde langenbezogen Dauer der Vorgange
Lwa Lwa/h L.gq/ (M*h)
Eine Pkw-Bewegung/h
auf der Parkplatzflache - 67" - -
nach [8]
Ware kommissionieren
mittels E-Stapler 90 90 - durchgehend 1 h
Be- und Entladung Lkw i
. 100 97 - 30 min pro Vorgang
mit Stapler
manuelle Be- bzw.
Entladung Transporter 88 85 - 30 min pro Vorgang
/ Lkw
Spitzenpegel wahrend
d([:r LkW[?thrt 110 ] ] ]
Spitzenpegel wéhrend 115 ) ) )
der Staplerfahrt
Spitzenpegel wahrend
dzr Pkwp-Fihrt 100 ] ] ]

4 Gerauschimmissionen

4.1 Berechnung der Geréduschimmissionen

Die Ermittlung der an den Immissionsorten verursachten Gerduschimmissionen erfolgt aus-
gehend von den Gerauschemissionen mittels Schallausbreitungsrechnungen. Die Schal-
lausbreitungsrechnungen werden frequenzabhé&ngig mit Hilfe eines Rechenprogramms auf
der Grundlage der DIN ISO 9613-2 [3] durchgefiihrt. Als Basis fiir die Berechnung wird ein
Gelandegrundriss mit allen relevanten Gerduschquellen, Hindernissen und Gebauden digita-
lisiert. Abschirmungen und Reflektionen auf dem Ausbreitungsweg werden berticksichtigt.

4.2 Beurteilungspegel

Die Bildung des Beurteilungspegels geschieht mit folgenden Ansatzen:

! Ausgangsschallleistungspegel fir eine Pkw-Bewegung pro Stunde von Lwo = 63 dB(A) plus Zuschlag fir

Impulshaltigkeit von K, = 4 dB. Der ggf. erforderliche Zuschlag fir die Pegelerh6hung infolge des Durchfahr-
und Parksuchverkehrs wird nach [8] berechnet und entsprechend beriicksichtigt.

27698_2013_936_21221787_01.docx
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Zeitliche Bewertung

Die zeitliche Bewertung bericksichtigt die Einwirkdauer der einzelnen Gerausche im Be-
zugszeitraum (tags 16 Stunden, nachts 1 Stunde).

Sie erfolgt bei der Schallausbreitungsberechnung.

Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit K = ¢

Fur die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Gerduschimmissionen ein oder mehrere
Tone hervortreten oder in denen das Geréusch informationshaltig ist, ist fur den Zuschlag Ky
je nach Auffalligkeit der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen.

Es wird davon ausgegangen, dass durch den Betrieb der Anlagen keine tonhaltigen Gerau-
sche entstehen. Ein Zuschlag wird daher nicht erteilt.

Zuschlag fur Impulshaltigkeit K

Bei Prognosen ist gemafd Nr. A.2.5.3 TA Larm fir die Teilzeiten, in denen das zu beurteilen-
de Gerdusch Impulse? enthalt, als Zuschlag K, je nach Stérwirkung der Wert 3 oder 6 dB
anzusetzen. Bei Anlagen, deren Gerausche nicht impulshaltig sind, ist K, = 0 dB.

Die Anlagen verursachen ein im Wesentlichen konstantes Gerauschniveau ohne aufféllige
Pegeléanderungen. Ein Zuschlag wird daher nicht erteilt.

Zuschlag fur Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit K R
Fur Gerduscheinwirkungen in den Zeiten von

X werktags 6.00 - 7.00 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr sowie
X sonn- und feiertags 6.00 - 9.00 Uhr, 13.00 - 15.00 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr

ist in Allgemeinen und Reinen Wohngebieten (WA, WR) bei der Ermittlung des Beurteilungs-
pegels die erhdhte Stérwirkung von Gerauschen durch einen Zuschlag von 6 dB zu den je-
weiligen Mittelungspegeln der Teilzeiten zu bertcksichtigen, in denen die Gerédusche auftre-
ten. Der Zuschlag wird fir MK-, MD-, MI-, GE- und GI-Gebiet nicht angewandt.

Gemal vorliegendem Bebauungsplanentwurf handelt es sich bei dem Plangebiet um ein
WA-Gebiet nach Nummer 6.1 d) TA Larm (WA). Ein entsprechender Zuschlag wird bei den
Berechnungen bericksichtigt.

2 Kurzzeitige Gerduschspitzen, die aus dem Hintergrundgeréusch herausragen.

27698_2013_936_21221787_01.docx
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Meteorologische Korrektur

Bei der Bildung der Beurteilungspegel gemal? TA Larm ist die meteorologische Korrektur
Cmet Nach DIN ISO 9613-2 [3] zu berticksichtigen. Zur Berechnung der meteorologischen
Korrektur C,e; wird von einer gleichméRigen Verteilung der Windrichtungen (Cy = 2 dB) aus-
gegangen.

In den folgenden Larmkarten sind die Beurteilungspegel der Gerausche durch Gewerbe in-

nerhalb des Plangeltungsbereiches dargestellt. Als Berechnungshéhe wird das 1. Oberge-
schoss (1. OG) berticksichtigt.
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Abbildung 4.1: Larmkarte Tagsituation, 1. OG
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Abbildung 4.2: Larmkarte Nachtsituation, 1. OG
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Aus der schalltechnischen Untersuchung kann abgeleitet werden, dass durch die hier be-
trachteten Gewerbebetriebe an den geplanten Wohnh&ausern im Plangebiet keine Uber-
schreitung des Immissionsrichtwerts von 55 dB(A) tagstber auftreten werden (siehe auch
Abbildung 4.1). Der hochste Beurteilungspegel errechnet sich im stdwestlichen Bereich des
Plangeltungsbereichs auf dem Flurstiick 757/2 mit einem Wert von ca. 54 dB(A).

Fur den Nachtzeitraum kann ebenfalls davon ausgegangen werden, dass es durch die hier
betrachteten Gewerbebetriebe zu keinen Uberschreitungen der Nachtimmissionsrichtwerte
im Plangebiet kommen wird (siehe auch Abbildung 4.2).

Lt. Ortsbesichtigung wirken keine weiteren Gewerbebetriebe relevant auf das Plangebiet ein.

4.3 Spitzenpegel

Bei ordnungsgemaflem Betrieb der Anlagen ist durch Spitzenpegel nicht mit Uberschreitun-
gen der Immissionsrichtwerte im Plangeltungsbereich um mehr als 20 dB in der Nacht bzw.
um mehr als 30 dB am Tag zu rechnen. Das Spitzenpegelkriterium der TA Larm wird damit
erflllt.

Tieffrequente Gerdusche im Sinne Ziffer 7.3 TA Larm sind ebenfalls nicht zu erwarten.
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5 Qualitat der Prognose

Die Qualitdt der Prognose ist mafigeblich bestimmt durch die Genauigkeit der Eingangsda-
ten (Emissionsdaten, Angaben zum Betriebsablauf). In der vorliegenden Untersuchung wur-
den Ansatze verwendet, die eine Situation mit hohem Gerauschaufkommen darstellen:

x Fur die Einwirkzeiten der jeweiligen Quellen wurden Ansétze gemacht, die bezlglich der
Gerauschimmissionen auf der sicheren Seite liegen.

X Alle Emissions- und Schallausbreitungsparameter wurden in den Oktaven 63 Hz bis
8 kHz frequenzabhangig betrachtet.

x Das Schallausbreitungsmodell nach DIN ISO 9613-2 geht von gunstigen Schallausbrei-
tungsbedingungen aus.

x Das Berechnungsmodell und die Digitalisierung der Gerauschquellen wurden so ange-
OHJW GDVV-dadetb A WMRDWWRQ3 ZLHGHUJHJHEHQ ZLUG

X Bei der Ausbreitungsberechnung wurde fir das gesamte Untersuchungsgebiet ein Bo-
denfaktor G = 0,1 (schallhart) zugrunde gelegt.

x Bei den Berechnungen wurden auf dem Ausbreitungsweg keine Zusatzdampfungen
durch Bewuchs (Baume und Straucher) beriicksichtigt.

Die Beurteilung liegt somit auf der "sicheren" Seite. Die beschriebenen Beurteilungspegel
stellen damit das zu erwartende Maximum des Gerauschniveaus dar.

Abteilung Immissionsschutz / Larmschutz

Der Bearbeiter: Der fachlich Verantwortliche:

Dipl.-Ing. Florian Fennel Dipl.-Ing. Ralf Job

Kd&ln, 10. Juni 2013
936 /21221787 /01
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Anhang 1 : Verwendete Vorschriften, Richtlinien und Unterlagen

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG vom 15. Marz 1974. Gesetz zum Schutz
vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Er-
schitterungen und &hnliche Vorgéange in der Fassung vom 26. September 2002
(BGBI. I S. 3830), zuletzt ge&ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Oktober
2007 (BGBI. I S. 2470).

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998,
GMBI 1998, Nr. 26, S. 503-515.

DIN ISO 9613- A'IPSIXQJ GHV 6FKDOOV EHL GHU $¥XUBUIHLAMOQJ L
JHPHLQHV %HUHFKQXQJVYHUIDKUHQ? ISXVHDEHY 2DV HQW K |
gegeniiber dem Entwurf September 1997 keine Anderungen.)

DIN EN 12354 Rerechnung der akustischen Eigenschaften von Gebauden aus den
Bauteileigenschaften”, 7HL O AB6FKDOO*EHUWUDJXQJ YAG@bEIXPHQ L(
April 2001

1 A(UPLWWOXQJ YRQ %HXUWHLQXQ3VIHIHO® BXNWUDH
VFKLPPLVVLRQHQ LQ GHU 1DFKEDUVFKDIW?3 $XVJDEH -XOL

"1 A6FKDOOVFKXW] LP +RFKEDX S$@RUGHEXPNHIDERG 1
vember 1989

"1 AOHVVXQJ XQG %HZHUWXQJ WL P PIWNVIDRHHVOH UQ* HEUHI|
1IDFKEDUVFKDIW3 $XVJDEH 0lU]

A3DUNSODW]© Empf¢nnngenL #ur Berechnung von Schallemissionen aus

Parkplatzen, Autohéfen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhausern und Tiefga-

UDJHQ?® %HDUEHLWHU O|KOHU 3DEWQH®WDOHMQEKBRHWHDQ R
amt fir Umwelt, 6. Gberarbeitete Auflage, August 2007.

DIN EN 61672, A(OHNW U R BN XYW D$ Ht] H-OTRiIHIV ¥rdaderungen (IEC
61672; Deutsche Fassung EN 61672-1), Ausgabe Oktober 2003

"1 A6FKDOOVFKXW] LP 6WIGWHBBX® XDHEL G L Q ZAHIUKH GQJ
30DQXQJ3 $INVIADZEBrsatz fir DIN 18005-1: 1987-05)

1 ABFKDOOVFKXW] LP 6WIGWWE D XA % HRIHGF K Q %6HIVEYOHDUNC
6FKDOOWHFKQLVFKH 2ULHQWLHUXQJODHQUIXWH:3I+UDEGLH VWIGWI

Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990.
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[13] Richtlinien fir den Larmschutz an StraRen, RLS-90 Ausgabe 1990. Der Bundesminis-
ter fur Verkehr, Abt. Stral3enbau.
[14] 9, A6FKDOODXVEUHLWXQJ LP )UHLHQ?® $XVJDEH -DQXDU
[15] 9', A6FKDOOGIPPXQJ YRQ )HQVWHUQUX® &WXHQUIHQ 3= X\KIV\W|
August 1987
[16] 9', %ODWW A6FKDOOVFKXW] GIXHBR $SBEWRIKDEH B LP )U
[17] Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBI. I, S. 132)
[18] Baugesetzbuch - BauGB vom 08.12.1986, |.d.F.d. Bek. vom 27. August 1997.
[19] (QWZXUIl GHV %HEDXXQJVSODQ A,P :ILAMWW Q3 UaIEQG 7HLODE)
[20] Bauschein Netto-SB-Markt, Kreisverwaltung Westerwaldkreis, AZ.: 6 +03269/98-02-
02 vom 25.03.1999
[21] Schreiben des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts Koblenz vom 15.03.1999 zum
Vorgang Az.: 6 £03269/98-02-02
[22] TUV-6WXGLH AA+DQGZHUN b¥ete NRcKiddQafttdurch technischen

:D QG H O 3-Béricht 933/21203333/01 vom 26. September 2005
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